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非常感谢您购买我公司的产品，如您有任何疑问或需求请随时联系我们。

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

本说明书适用的产品为：中维世纪iOS手机监控软件。

我公司将根据产品功能的增强或变化而更新本说明书的内容，并将定期改进及更新本说明书中描述的软

件产品，更新的内容将会在本说明书的新版本中说明，恕不另行通知。本说明书中内容仅为用户提供指导作

用，不保证与实物完全一致，请以实物为准。
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1.产品概述

1.1.产品简介

中维世纪 iOS 手机监控系统软件是中维公司最新研发的一款基于 iOS 手机操作系统的软件，是所有云视

通设备的远程客户端。它不仅融合了中维公司优秀的云视通网传技术、高效的音视频编解码技术和独特的图

像显示技术，而且具有友好而清新的用户界面，既能使该软件很好的展现高清流畅的画面，而且操作快捷、

简单，是顺应信息时代需要的监控产品。

1.2.产品特点

1. 设备管理：支持 5种添加设备的方式（声波配置、云视通号、二维码扫描、无线设备及局域网设备）、

编辑设备、删除设备；

2. 视频源管理：批量添加通道数、编辑通道信息、删除通道；

3. 报警管理：门磁设备报警、手环设备报警、遥控设备报警、烟感探测器、幕帘探测器、红外探测器、燃

气泄漏探测器、移动检测报警；

4. 远程管理：远程配置网络环境、远程设置码流、远程设置连接方式；

5. 连接模式：云视通号连接、域名/IP连接；

6. 录像管理：开启/关闭录像、远程录像回放、标准 mp4录像格式；

7. 音频管理：音频监听、语音对讲；

8. 云台控制：调整视角、自动巡航；

9. 特色功能：设备在线检测、安全防护、移动检测、观看模式、视频广场、抓拍等。

1.3.运行环境

1.3.1. 硬件设备

1. 支持 iphone4、4S、5、5S、5C、ipad2、ipad3、ipad4、ipad mini、iPhone6、iPhone6 plus各主流移动设备。

2. 家庭安防产品使用环境需具备家庭无线路由器，并能实时访问互联网；

1.3.2. 软件环境

适用于 iPhone 和 iPad 操作系统 4.3 以上的版本。
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2.产品下载与安装

下载并安装 iOS手机监控软件，即可实现随时随地浏览家中的实时视频和精彩录像捕捉您关心的事情，

获得悦心的生活。其中可通过以下两种方式进行下载：

1. 通过 AppStore搜索关键字：云视通、CloudSee下载并安装；

2. 通过手机扫描以下二维码下载手机监控软件并安装。

3.系统功能介绍

3.1.登录

待系统安装成功后，点击手机界面中的快捷图标，则系统打开引导界面，通过4个引导画面能使用户简

单了解手机监控系统软件的特色，点击“立即体验”按钮，则系统打开登录界面，其图如下所示，在登录界

面输入正确的用户名和密码后，点击“登录”按钮即可打开我的设备界面。



iOS手机监控软件产品说明书 2015-2-28

第 7 页 共 38 页

注：登录方式可选择帐号登录，也可选择访客登录。二者差别如下所述：

 访客与帐号都可在纯局域网中登录，但访客登录后添加的设备只保留在本地，而帐号登录后不能添加设

备。

 帐号登录后的本地数据都会存放在服务器上，而访客登录后的不存放在服务器上。

 帐号登录后所有功能都可操作，而访客登录后“更多功能”界面中的部分功能不可操作，如报警消息推

送、修改密码及自动登录功能。

3.2.注册帐号并绑定邮箱

点击登录界面中的“注册”按钮，系统打开注册界面，根据下图所示的步骤操作即可完成注册帐号并绑

定邮箱。

注：在注册时若绑定了有效的邮箱后，当忘记帐号的密码时，可通过该邮箱找回密码，否则将不能找回密码。

3.3.找回密码

3.3.1. 通过绑定邮箱找回
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1. 点击登录界面中的“忘记密码”按钮，则系统打开忘记密码界面，输入要重置密码的帐号信息后，并点

击“确认”按钮，其图如下所示：

2. 登录注册该帐号时使用的邮箱查收新邮件，并单击密码重置链接，即可打开重置密码的界面，待输入新

的密码信息后，点击“重置密码”按钮，其图如下所示：

3. 待密码重置成功后，则可用新的密码登录手机监控系统软件，至此已完成通过邮箱找回密码的所有操作。

注：若注册该帐号时没有填写有效的邮箱，则不能通过邮箱找回密码。

3.3.2. 通过短信验证码找回

点击登录界面中的“忘记密码”按钮，则系统打开找回密码方式的选择界面，选择“短信手机验证码找

回”功能，并根据下图所示的步骤操作即可完成通过短信验证码找回密码的操作。
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3.4.添加设备

3.4.1. 通过声波配置添加

登录手机客户端系统的主界面，点击右上角的“加号”按钮，在打开的菜单中点击“声波配置”功能，

并根据下图所示的步骤操作，即可完成添加设备的操作。

注：

 在进行声波配置前，请务必将手机的WIFI先连接到需要配置的无线网络上。
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 若智能网络摄像机需通过声波配置功能重新配置无线网络时，需在摄像机上按“RESET（复位键）”大

约 3秒（听到设备语音提示“开始声波配置”后方可），再按上述步骤重新配置设备。

3.4.2. 通过无线配置添加

1. 当通过无线配置添加设备时，需先用手机连接该设备发出的无线信号上，其图如下所示：

注：如上图所示的第三个界面，其加入设备热点时输入的密码为：12345678。

2. 当登录 CloudSEE系统时，即可打开配置已连热点设备的界面，并根据向导提示进行操作，其图如下所

示：

3. 当再次登录 CloudSEE系统时，会打开是否添加刚配置的新设备提示界面，根据提示即可完成添加设备

的操作，其图如下所示：
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注：若智能网络摄像机需通过无线设备功能重新配置无线网络时，需在摄像机上按“RESET（复位键）”大

约 6秒（听到设备语音提示“设备重置”后方可），再按上述步骤重新配置设备。

3.4.3. 通过云视通号添加

点击我的设备界面右上角的“加号”按钮，在打开的菜单中点击“云视通号”功能，则系统打开添加设

备界面，并根据下图所示的步骤操作，即可完成添加设备的操作。

注：在添加完成的设备列表界面（左边图）中，点击列表中的任意一个设备并向下滑动，则可完成检查设备

状态的操作，即查看设备是否在线。

3.4.4. 通过扫描二维码添加

1. 点击我的设备界面右上角的“加号”按钮，在打开的菜单中点击“二维码扫描”功能，则系统打开扫描

二维码的界面，待扫描完成后，即可获得要添加设备的云视通号，其图如下所示：
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2. 点击如上图所示界面中的“添加”按钮，则可将该设备添加到我的设备界面中，点击该设备及其通道，

即可打开其视频监控画面，其图如下所示，至此已完成二维码扫描添加设备的操作。

3.4.5. 局域网搜索添加

点击我的设备界面右上角的“加号”按钮，在打开的菜单中点击“局域网设备”功能，则系统打开确认

添加已广播到设备界面，并根据下图所示的步骤操作，即可完成局域网搜索添加设备的操作。

注：通过局域网搜索添加设备时，被搜索的设备要与手机WIFI在同一个路由器下，且该设备没有被添加过，

否则不能被搜索到。
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3.5.编辑设备

点击系统界面下方的“配置”功能，在打开的配置界面中选中需编辑设备的云视通号码信息，点击“设

备管理”按钮，并根据下图所示的步骤操作，即可完成编辑设备的操作。

注：向左/向右触滑我的设备界面中的任何一个设备信息，也可打开编辑设备的界面完成编辑设备的操作。

3.6.删除设备

点击系统界面下方的“配置”功能，在打开的配置界面中选中需删除设备的云视通号码信息，点击“设

备管理”按钮，并根据下图所示的步骤操作，即可完成删除设备的操作。

注：向左/向右触滑我的设备界面中的任何一个设备信息，也可打开编辑设备的界面完成删除设备的操作。

3.7.通道管理

3.7.1. 批量添加通道数

点击系统界面下方的“配置”功能，即可打开配置界面，并根据下图所示的步骤操作，即可完成批量添

加设备通道数的操作。
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3.7.2. 编辑通道

点击系统界面下方的“配置”功能，即可打开配置界面，并根据下图所示的步骤操作，即可完成编辑通

道的操作。

3.7.3. 删除通道

点击系统界面下方的“配置”功能，并根据下图所示的步骤操作，即可完成删除设备通道的操作。
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3.8.报警管理

3.8.1. 门磁设备

1. 点击系统界面下方中的“配置”功能，即可打开配置界面，并选中需绑定设备的云视通号码信息，点击

“报警管理”按钮，则系统打开添加报警设备的界面，其图如下所示：

2. 点击如上图所示界面中的“加号”按钮，则打开添加设备的界面，并单击点击“门磁设备”按钮，即可

打开绑定门磁与智能网络摄像机的界面，其图如下所示：

3. 依据如上图所示界面中的提示，请一定将门磁设备打开（否则手机不能收到门磁信号），则系统打开输

入已绑定设备的昵称界面，并输入其昵称后，点击“完成”按钮，即可完成绑定门磁与智能网络摄像机

的操作，其图如下所示：
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注：

 如上图所示界面中的开关按钮为是否接收报警信息的开关按钮，倘若关闭该开关按钮，就收不到该设备

出发的报警信息。

 触滑如上图所示界面中已绑定的设备信息，则可删除门磁与设备的绑定操作。

4. 待设备绑定成功后，若要收到报警信息，还需打开手机监控系统软件中的“报警”和“安全防护”功能，

已打开的功能界面图如下所示：

5. 若以上所示的2个功能按钮都打开后，当门磁设备再次被打开时，则系统会收到报警信息，通过该信息

不仅可以查看报警设备的视频播放界面，且还可以打开报警时的远程录像，其图如下所示：
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注：

 当设备中插入 TF卡后，才能在系统收到报警后，通过该信息查看报警图片和视频。

 门磁设备的报警方式只适用于部分智能网络摄像机（如，H411），其余的暂不支持。

3.8.2. 手环设备

1. 点击系统界面下方中的“配置”功能，即可打开配置界面，并选中需绑定设备的云视通号码信息，点击

“报警管理”按钮，则系统打开添加报警设备的界面，其图如下所示：

2. 点击如上图所示界面中的“加号”按钮，则打开添加设备的界面，并单击点击“手环设备”按钮，即可

打开绑定手环与智能网络摄像机的界面，其图如下所示：

3. 依据如上图所示界面中的提示，长按（大约需要按2秒，等待手环上的红灯闪烁完毕）手环设备上的红

色按钮，则系统打开输入已绑定设备的昵称界面，并输入其昵称后，点击“完成”按钮，即可完成绑定

手环与智能网络摄像机的操作，其图如下所示：
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4. 待设备绑定成功后，若要收到报警信息，还需打开手机监控系统软件中的“报警”和“安全防护”功能，

已打开的功能界面图如下所示：

5. 若以上所示的2个功能按钮都打开后，当再次长按手环上的红色按钮时，则系统会收到报警信息，通过

该信息不仅可以查看报警设备的视频播放界面，且还可以打开报警时的远程录像，其图如下所示：

注：

 当设备中插入 TF卡后，才能在系统收到报警后，通过该信息查看报警图片和视频。

 门磁设备的报警方式只适用于部分智能网络摄像机（如，H411），其余的暂不支持。
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3.8.3. 遥控设备

1. 点击系统界面下方中的“配置”功能，即可打开配置界面，并选中需绑定设备的云视通号码信息，点击

“报警管理”按钮，则系统打开添加报警设备的界面，其图如下所示：

2. 点击如上图所示界面中矩形框中的“加号”按钮，则打开添加设备的界面，并单击点击“遥控设备”按

钮，即可打开绑定遥控设备与智能网络摄像机的界面，其图如下所示：

3. 依据如上图所示界面中的提示，长按任意键，则系统打开输入已绑定设备的昵称界面，并输入其昵称后，

点击“完成”按钮，即可完成绑定遥控设备与智能网络摄像机的操作，其图如下所示：
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4. 待设备绑定成功后，若要收到报警信息，还需打开手机监控系统软件中的“安全防护”功能，已打开的

功能界面图如下所示：

5. 若以上所示的功能按钮打开后，当按下遥控设备上的“布防”按钮 后，则系统会收到门磁或手环的

报警信息，通过该信息不仅可以查看报警设备的视频播放界面，且还可以打开报警时的远程录像，其图

如下所示：

注：

 遥控设备是配合门磁和手环设备使用的，相比单一的门磁或手环设备报警多了一道安防线。

 当按下遥控设备上的“撤防”按钮为 后，即可解除布防。

3.8.4. 烟感探测器

1. 点击系统界面下方的“配置”功能，即可打开配置界面，并选中需绑定设备的云视通号码信息，点击“报

警设置”按钮，则系统打开添加报警设备的界面，其图如下所示：
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2. 点击如上图所示界面中的“加号”按钮，则打开添加报警设备的界面，并单击点击“烟感探测器”按钮，

即可打开绑定烟感探测器与智能网络摄像机的界面，其图如下所示：

3. 依据如上图所示界面中的提示，请一定将设备测试开关拨到开启位置，则系统打开输入已绑定设备的昵

称界面，并输入其昵称后，点击“完成”按钮，即可完成绑定烟感探测器与智能网络摄像机的操作，其

图如下所示：

注：

 如上图所示界面中的对号 按钮为是否接收报警信息的开关按钮，倘若关闭该开关按钮，就收不到该设

备出发的报警信息。
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 长按如上图所示界面中已绑定的设备信息，则可删除烟感探测器与智能网络摄像机的绑定操作。

4. 待设备绑定成功后，若要收到报警信息，还需打开手机监控系统软件中的“报警”和“安全防护”功能，

已打开的功能界面图如下所示：

5. 若以上所示的2个功能按钮都打开后，当门磁设备再次被打开时，则系统会收到报警信息，通过该信息

不仅可以查看报警图片，还可查看报警视频，其图如下所示：

注：

 当设备中插入 TF卡后，才能在系统收到报警后，通过该信息查看报警图片和视频。

 门磁设备的报警方式只适用于部分智能网络摄像机（如，H411），其余的暂不支持。

3.8.5. 幕帘探测器

1. 点击系统界面下方的“配置”功能，即可打开配置界面，并选中需绑定设备的云视通号码信息，点击“报

警设置”按钮，则系统打开添加报警设备的界面，其图如下所示：
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2. 点击如上图所示界面中的“加号”按钮，则打开添加报警设备的界面，并单击点击“幕帘探测器”按钮，

即可打开绑定幕帘探测器与智能网络摄像机的界面，其图如下所示：

3. 依据如上图所示界面中的提示，请一定将设备测试开关拨到开启位置，则系统打开输入已绑定设备的昵

称界面，并输入其昵称后，点击“完成”按钮，即可完成绑定幕帘探测器与智能网络摄像机的操作，其

图如下所示：

注：

 如上图所示界面中的对号 按钮为是否接收报警信息的开关按钮，倘若关闭该开关按钮，就收不到该设

备出发的报警信息。
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 长按如上图所示界面中已绑定的设备信息，则可删除幕帘探测器与智能网络摄像机的绑定操作。

4. 待设备绑定成功后，若要收到报警信息，还需打开手机监控系统软件中的“报警”和“安全防护”功能，

已打开的功能界面图如下所示：

5. 若以上所示的2个功能按钮都打开后，当门磁设备再次被打开时，则系统会收到报警信息，通过该信息

不仅可以查看报警图片，还可查看报警视频，其图如下所示：

注：

 当设备中插入 TF卡后，才能在系统收到报警后，通过该信息查看报警图片和视频。

 门磁设备的报警方式只适用于部分智能网络摄像机（如，H411），其余的暂不支持。

3.8.6. 红外探测器

1. 点击系统界面下方的“配置”功能，即可打开配置界面，并选中需绑定设备的云视通号码信息，点击“报

警设置”按钮，则系统打开添加报警设备的界面，其图如下所示：
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2. 点击如上图所示界面中的“加号”按钮，则打开添加报警设备的界面，并单击点击“红外探测器”按钮，

即可打开绑定红外探测器与智能网络摄像机的界面，其图如下所示：

3. 依据如上图所示界面中的提示，请用手在设备正前方10cm处挥动几次，则系统打开输入已绑定设备的昵

称界面，并输入其昵称后，点击“完成”按钮，即可完成绑定红外探测器与智能网络摄像机的操作，其

图如下所示：

注：

 如上图所示界面中的对号 按钮为是否接收报警信息的开关按钮，倘若关闭该开关按钮，就收不到该设

备出发的报警信息。
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 长按如上图所示界面中已绑定的设备信息，则可删除红外探测器与智能网络摄像机的绑定操作。

4. 待设备绑定成功后，若要收到报警信息，还需打开手机监控系统软件中的“报警”和“安全防护”功能，

已打开的功能界面图如下所示：

5. 若以上所示的2个功能按钮都打开后，当门磁设备再次被打开时，则系统会收到报警信息，通过该信息

不仅可以查看报警图片，还可查看报警视频，其图如下所示：

注：

 当设备中插入 TF卡后，才能在系统收到报警后，通过该信息查看报警图片和视频。

 门磁设备的报警方式只适用于部分智能网络摄像机（如，H411），其余的暂不支持。

3.8.7. 燃气泄漏探测器

1. 点击系统界面下方的“配置”功能，即可打开配置界面，并选中需绑定设备的云视通号码信息，点击“报

警设置”按钮，则系统打开添加报警设备的界面，其图如下所示：
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2. 点击如上图所示界面中的“加号”按钮，则打开添加报警设备的界面，并单击点击“燃气泄漏探测器”

按钮，即可打开绑定燃气泄漏探测器与智能网络摄像机的界面，其图如下所示：

3. 依据如上图所示界面中的提示，请一定将设备测试开关拨到开启位置，则系统打开输入已绑定设备的昵

称界面，并输入其昵称后，点击“完成”按钮，即可完成绑定燃气泄漏探测器与智能网络摄像机的操作，

其图如下所示：

注：

 如上图所示界面中的对号 按钮为是否接收报警信息的开关按钮，倘若关闭该开关按钮，就收不到该设

备出发的报警信息。
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 长按如上图所示界面中已绑定的设备信息，则可删除燃气泄漏探测器与智能网络摄像机的绑定操作。

4. 待设备绑定成功后，若要收到报警信息，还需打开手机监控系统软件中的“报警”和“安全防护”功能，

已打开的功能界面图如下所示：

5. 若以上所示的2个功能按钮都打开后，当门磁设备再次被打开时，则系统会收到报警信息，通过该信息

不仅可以查看报警图片，还可查看报警视频，其图如下所示：

注：

 当设备中插入 TF卡后，才能在系统收到报警后，通过该信息查看报警图片和视频。

 门磁设备的报警方式只适用于部分智能网络摄像机（如，H411），其余的暂不支持。

3.8.8. 移动侦测报警

1. 在 PC机上登录任意一款远程监控客户端并成功连接需添加的设备后，鼠标右键单击其视频监控画面，

在打开的右键菜单中选择“远程设置”子菜单，则系统打开远程设置的功能面板，其图如下所示：
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2. 鼠标单击如上图所示界面中的“码流管理”功能，在打开的摄像机设置界面中单击“移动检测”页签，

并勾选“启动移动检测”和“发送报警到客户端”复选框按钮，及设置报警区域，其图如下所示：

注：上述的步骤是在 PC客户端开启移动检测功能，除此之外，中维世纪有部分设备（如 H411）可直接在手

机监控系统中直接开启移动检测功能，省去登录 PC客户端的操作，在手机客户端开启移动检测功能的操作

步骤如下图所示：

3. 鼠标单击如上图所示界面中的“确定”按钮或在手机监控系统中打开“移动检测”按钮时，则当设置的

区域内有物体移动时，则可在手机端收到移动检测的报警信息并查看其报警信息，其图如下所示：
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3.9.录像管理

3.9.1. 开启/停止录像

点击“我的设备”界面中需录像的设备信息，打开其视频画面，并点击系统下方的“录像”功能，则系

统开始本地录像，若再次点击“录像”按钮后，则系统停止本地录像，其图如下所示：

注：查看本地录像的操作步骤如下图所示：
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3.9.2. 远程录像回放

点击“我的设备”界面中需回放远程录像的设备信息，打开其视频画面，并点击视频播放界面中的“远

程回放”功能，则系统打开远程回放界面，其操作图如下所示：

注：设备本地端的设备不仅要有本地存储功能，而且已有录像文件方可进行远程录像回放。

3.10. 网络设置

点击系统界面下方的“配置”功能，即可打开配置界面，并根据下图所示的步骤操作，即可完成网络设

置。（该设备要同时支持有线和无线方可切换）。
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注：当设备仅支持无线网络配置时，则只能通过网络设置功能查看该无线网络的信息；当设备同时支持有线

和无线时，需先连接有线才能配置无线，且拔掉有线时，系统才启用无线。

3.11. 连接模式

点击系统界面下方的“配置”功能，即可打开配置界面，并根据下图所示的步骤操作，即可完成域名/IP

连接或云视通连接的设置操作。

3.12. 画面翻转

点击系统界面下方的“配置”功能，即可打开配置界面，并根据下图所示的步骤操作，即可完成画面翻

转的设置操作。通过该功能可完全解决安装过程中画面翻转的困扰，无需重新安装，通过画面翻转设置即可

得到正常的监控画面。
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3.13. 横竖屏切换

点击系统界面下方的“配置”功能，即可打开配置界面，并根据下图所示的步骤操作，即可完成横竖屏

切换的操作。通过该功能可全屏查看视频监控画面。

注：在横屏显示方式下，通过捏合操作即可放大或缩小视频监控画面，以便更清楚的查看。

3.14. 一键升级

点击系统界面下方的“配置”功能，即可打开配置界面，并根据下图所示的步骤操作，即可完成一键升

级的操作。
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注：该功能目前只能对智能网络摄像机以及新版的高清网络摄像机进行升级，其它设备（如，DVR、NVR、

音视频压缩卡）的软件尚不支持该功能。

3.15. 多分屏显示

点击“我的设备”界面中的设备信息（该设备的通道数可达 16路及以上），打开其视频画面，并根据下

图所示的步骤操作，即可查看多分屏显示的视频监控画面。

3.16. 抓拍图像

点击“我的设备”界面中需进行图像抓拍的设备信息，打开其视频画面，并点击系统界面下方中的“抓

拍”功能，则系统对当前视频进行抓拍图像，并将抓拍的图片保存在手机相册中，其图如下所示：
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注：查看抓拍图片时，除了直接打开手机的相册查看之外，还可通过如下所述的步骤查看：

3.17. 开启/关闭音频监听

点击“我的设备”界面中需进行音频监听的设备信息，打开其视频画面，并点击视频播放界面中的“音

频监听”功能，则可开启手机端的音频监听功能，可在手机端听到设备端的声音信息，若再次点击“音频监

听”按钮，则系统关闭音频监听功能，手机端将不会听到设备端的声音信息，其图如下所示：
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3.18. 开启/停止语音对讲

点击“我的设备”界面中需进行对讲的设备信息，打开其视频画面，并点击系统界面下方中的“对讲”

功能，则可开启手机端的语音对讲功能，不仅可在手机端听到云视通设备端的声音信息，而且在手机端的讲

话也会在云视通设备端被听到，若再次点击“对讲”按钮后，则系统停止语音对讲，其图如下所示：

注：

 在开始语音对讲前，手机端与远程客户端都需要连接相应的音频设备方可。

 倘若实现语音对讲时所连的云视通设备为智能网络摄像机时，长按如上图所示界面中的“对讲”按钮则

可发送语音，不长按时则为接收语音。

3.19. 云台控制

点击“我的设备”界面中的云台设备信息，打开其视频画面，并点击视频播放界面中的“云台控制”功

能，则系统打开云台控制界面，其图如下所示，其中四个方向的按钮可控制云台的视角；方向键中间的按钮

是自动巡航按钮，可开启/关闭云台的自动巡航功能。

注：若控制云台时，手机切换到横屏模式时，可通过手动触滑的方式控制云台上、下、左、右的视角。
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3.20. 视频广场

点击登录界面或系统主界面下方的“视频广场”功能，则系统打开视频广场界面，点击任意一个视频信

息即可查看其连接效果，方便用户体验云视通的流畅性和连通率，其图如下所示：

3.21. 更多功能

点击系统界面右下方的“更多功能”按钮，则系统可打开更多功能界面，其图如下所示：

注：若是访客登录的用户，则更多功能界面中的报警消息推送、修改密码及自动登录功能不可用。

详细功能列表

功能名称 功能说明

图像查看 通过该功能，可查看并删除抓拍的图片和录像的视频文件。

系统消息 用于打开系统消息界面，并查看系统相关的信息。

报警消息 用于打开报警消息界面，并查看报警图片或报警录像。

报警消息推送 开启该功能后，可在手机客户端收到报警服务器推送的报警信息。

修改密码 用于修改当前登录帐号的密码信息。

自动登录 开启该功能后，在未退出登录的情况下，每次打开手机监控时，可实现自动登录。

观看模式 开启该功能后，可设置观看视频的模式，支持单设备和多设备模式。



iOS手机监控软件产品说明书 2015-2-28

第 38 页 共 38 页

云视通设备指数 用于打开云视通指数界面，并查看云视通相关的数据。

我要装监控
用于打开我要装监控界面，可获得装监控设备时需要的指导、工程商推荐、方案

推荐等帮助。

AppStore评论 通过该功能可查看 AppStore上手机监控系统的最新版本，并下载。

检查更新
可检查当前手机监控系统软件是否为最新版本，若不是最新版本时系统可提示用

户，待用户确认更后可自动更新系统。

版本 用于显示当前系统的版本号。

意见与反馈
可通过当前手机上已安装的邮箱客户端给中维世纪公司的手机技术人员发送手

机监控系统软件的相关反馈信息。

“退出登录”按钮 用于退出当前登录的用户。


